
 

 

 

 

 

 

 

 

    

     高精度温湿度計6102は、湿度精度±2%RHと高精度で、その上、電池寿命が10,000時間と長いデジタル温湿度計

です。最新式の静電容量ポリマー湿度センサの採用により湿度を素早く検知表示します。 

 

6102では温度と湿度から、露点温度を自動計算して表示します。操作はいたって簡単で、最高/最低温度・湿度の

表示に合わせ暗いところでも測定値が見られるバックライト付きです。高精度温湿度計 6102は湿度 3点での

UKAS(英国適合性認定機関)の校正証明書付きでお届けします。 

   

 

 

測定範囲 
温度: -20～+70℃ 

湿度: 0～100%RH(結露なき事) 
分解能 

温度: 0.1℃ 

湿度: 0.1%RH 

測定精度 

温度:±1℃±1 digit 

湿度:±2%RH(10～90%RH範囲) センサタイプ 

温度: シリコンバンドギャップ 

湿度: 静電容量ポリマー 

(1mプローブ付き) 

電池 1.5V単4電池3本 電池寿命 約 10,000 時間 (約5年) 

サイズ 25 x 56 x 128mm 重量 160 g 

                                                                  

                                                 標準価格（税込） ￥132,000.-  

 

 

 

 

        高精度温湿度計 6102 

(UKAS校正証明書付き) 

<主な用途> 

 

● 医薬品製造時の湿度管理 

● 食品保管時の温湿度管理 

● 紙の製造並びに紙の保管時の湿度管理 

● 電気部品の製造時の湿度管理 

● コンピュタールームの温湿度管理 

● 美術館、博物館、学校、オフィス、病院、工場や

倉庫、住宅、ビニールハウスや温室・きのこ栽培

室などの環境測定や教育・研究開発等多種 

仕様; 

お問合せは下記に； 

MK Scientific, Inc. 
Measuring Knowledge

 

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック 

〒245-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地  

Tel: 045-392-3532  Fax: 045-392-3536 

E-メール:  sales@mksci.com  

Web:   https://www.mksci.com  

 

販売代理店: 

1m プローブ付き 

mailto:sales@mksci.com



