
 

(ドイツ製) 

完全防水型ポケット水質計 SDシリーズ 

 

 

SDシリーズはコンパクトで使用が簡単な高精度の水質計で、完全防水構造のため、水や湿気が高い現場での使用に

最適です。SDシリーズには pH, ORP, 導電率, TDS, 塩分の 5種類が用意されています。 

 

特徴 

 

□ 防水構造 IP 67 

□ 測定結果を温度とともに表示 

□ 自働停止機能 

□ 校正モード 

□ リアルタイム日時と時刻設定表示 

□ バックライト付き表示 

□ 測定25データ保存並びに読出し機能 

□ 電極の交換が可能 

 

 

 

 

 

 

 



SDシリーズ仕様 

 

 SD50 pH SD60 ORP SD70 導電率 SD80 TDS SD90 塩分 

測定範囲 0 ~14 pH -1800 ~ +1800mV 0 ~ 20.00 mS 0 ~ 10.00 ppt 
0 ~ 20.00 ppt 

(0 ~ 2.00 %) 

分解能 0.01 pH 
0.1 mV ( ± 1000 mV内) 

1 mV ( ±1000 mV以上) 

1 μS (1999 μS 以下) 

0.01 mS (2.0 mS 以上) 

1 ppm (999 ppm以下) 

0.01 ppt (1.0ppt 以上) 

0.01 % (P%モード) 

1 ppm (2000 ppm以下) 

0.01 ppt (2.0 ppt 以上) 

測定精度 ± 0.05 pH ± 20 mV ±3% FS ±3% FS ±3% FS 

温度測定範囲 0 ~ 60℃ 

温度分解能 0.1℃ 

温度精度 ± 1℃ 

校正 自動1, 2, 3点 手動1点 自動2点, 手動1点 自動2点, 手動1点 自動2点, 手動1点 

温度補正 自動 

メモリー機能 25 データメモリー (保存日時と測定結果表示) 

表示 バックライト付き 22 x 22 mm LCD 

使用電池 CR2032 2個 

電池寿命 連続使用で 25時間以上 

自動停止機能 最後のキー操作から 8分後に自動停止 

適合規格 CE 

 

 

 

 

SD50 pH ¥  42,900.-  

SD60 ORP ¥  49,500.-  

SD70 導電率 ¥  35,200.-  

SD80 TDS ¥  35,200.-  

SD90 塩分 ¥  46,200.-  

 

 

 

 

 

 

 

pH 4校正溶液 90 ml ¥  2,200.-  

pH 7校正溶液 90 ml ¥  2,200.-  

pH 10校正溶液 90 ml ¥  2,200.-  

pH 4, 7, 10校正溶液 90 mｌセット ¥  5,500.-  

ORP校正溶液 470 mV 100 ml ¥  5,500.-  

導電率校正溶液 1413 uS/988 ppm 100 ml ¥  6,600.-  

導電率校正溶液 12,89 mS/9,02 ppt 100 ml ¥  6,600.-  

塩分5 ppt校正溶液 100 ml ¥  6,600.-  

塩分1000 ppm校正溶液 100 ml ¥  6,600.-  

 

MK Scientific, Inc. 
Measuring Knowledge 

日本正規理店:  株式会社  エムケー・サイエンティフィック 

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地  

Tel: 045-392-3532  Fax: 045-392-3536 
E-メール: sales@mksci.com  

Web:  https://www.mksci.com  

販売代理店: 

お問い合わせは下記に; 

税込標準価格  校正溶液  (オプション)   税込価格

mailto:sales@mksci.com



