
                      

  

       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT-191A仕様 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

お問い合わせは下記に； 

MK Scientific, Inc.   

Measuring Knowledge 

 

日本正規代理店:  株式会社 エムケー・サイエンティフィック  
 

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地   
            Tel: 045-392-3532  Fax: 045-392-3536 
         E-mail: sales@mksci.com 

 

湿度測定範囲 0～95 %RH 

 

湿度精度 

±3.0 %RH (40～60 %RH範囲) 

±3.5 %RH (20～40  / 60～80 %RH範囲) 

±5.0 %RH (0～20 / 80～95 %RH範囲) 

湿度分解能 0.1 %RH 

温度測定範囲 - 30～+60℃ 

温度精度 
±0.5℃ (0～+60℃範囲) 

±1.0℃ (-30～0℃範囲) 

温度分解能 0.1℃ 

メモリー数 20,010 / チャンネル (合計 40,020) 

ロギング間隔 2秒～24時間に1回で自在 

電池 / 電池寿命 3 Vリチウムコイン電池 / 1 年 

使用環境 
湿度: 95 %RH以下 (結露無きこと) 

温度: -30～＋60℃ 

サイズ / 重量 75 x 35 x 14 mm / 34 g 

標準税込価格 ¥ 9,900.- 

付属品: 解析ソフトCD, 電池, 日本語

取扱い説明書, ストラップ 

USB温湿度データロガー DT-191Aは、湿度:±3 %RH 

温度:±0.5℃と高精度の温湿度データロガーです。 

 

20010 / チャンネルのメモリーにより、長期間の温湿度

測定に対応します。 

 

本体のキーを押すと、ロギング中の最高/最低値を見るこ

とができます。DT-191Aはアラーム値を設定でき測定中

の温度・湿度がアラーム値を超過又は下回った場合、赤

色のLEDの点滅とアラームアイコンの表示でアラームを

お知らせします。 

 

本体にメモリーされた測定データは、パソコンのUSBポ

ートに差し込むだけで、短時間にダウンロードするでき、

Windows 10まで対応のソフトウェアにより、温度・湿度を

グラフと数値表で表示します。測定データは、Excel形式

でも保存できます。 

 

温湿度データロガー DT-191A 

 

 

 

 

販売代理店: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web: https://www.mksci.com




