
 

 

 

 

 

 

 

 

    

      温度校正器 DW-3000シリーズは、温度センサ付きデジタル温度計を現場でも校正ができるように小型軽量構造と

なっています。分解能 0.1℃で+33℃～+300℃の間で校正がおこなえます。 

 

DW-3000シリーズのスイッチを On して室温から+300℃に到達する時間は 10分です。そして、皆様の温度計のセ

ンサをセンサとほぼ同じサイズの穴に挿入して、DW-3000シリーズの表示温度と皆様の温度計の表示温度との誤

差を判定します。DW-3000シリーズはセンサ挿入口径 により 3機種が用意されています。 

  

 

 

タイプ センサ挿入口径 挿入口の深さ 

DW-3001 3.3, 4, 4.76, 6.35 mm 100 mm 

DW-3002 3.3, 4.76, 6.35, 9.6 mm 100 mm 

DW-3003 4.76, 12.7 mm 100 mm 

 

温度範囲 +33.0℃～+300.0℃ 分解能 0.1℃ 

測定精度 
±0.5℃(+33～+199℃範囲) 

±1℃ (+200～+300℃範囲) 
加熱所要時間 環境温度から+300℃の場合約10分 

サイズ/重量 57 x 125 x 158 mm / 900 g 電源 100 V又は200 V 

    

                                                           標準価格（税込） ￥363,000.-  

 

 

   

   温度校正器 DW-3000シリーズ 

(校正証明書付き) 

販売代理店: 
MK Scientific, Inc. 

Measuring Knowledge 

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック 

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地  

Tel: 045-392-3532   Fax: 045-392-3536  

E-メール:  sales@mksci.com  

Web:   https://www.mksci.com  

 

お問合せは下記に； 

仕様； 

mailto:sales@mksci.com



