
ビデオ録画  Full HD1080p 写真撮影12MP 電池での作動

トリガー時間0.6秒PIR-センサー

マイクロフォンとスピーカー内蔵 20mまでの赤外線範囲 夜間撮影のためのIR LED

32GBまでのMicro SDカード 保護構造IP56

動物・鳥監視カメラ TX-69
屋内外で使用できる電池作動のカメラ。防犯カメラと
しても使用できます。

技術仕様:
•1/2,5”CMOSセンサー5MP
•ビデオ分解能:1920x1080/15fps,1280x720/30fps,720x480/30fps,
640x480/30fps, 320x240/30fps
•写真分解能:12MP(4000x3000),8MP(3264x2448),5MP(2592x1944), 　
3MP(2048x1536),1MP(1280x960)

•ビデオ記録:3秒～10分プログラム可能
•ファイル形式:JPEG/AVI
•レンズ:f=3.62mm,F/NO2.2,FOV=70°,自動IRフィルター
•トリガー間隔:5秒～60分 プログラム可能

•タイマーとタイム経過機能(3秒～24時間) プログラム可能

•電源:8x AA電池*(*付属)
•待機時間:~12ヵ月
•使用環境温度: –7°C～+40°C
•重量/サイズ:343g(電池含まず) / (L)9.7x(W)7.6x(H)13.7cm

梱包内容:
•TX-69
•Mini USBケーブル
•AVケーブル
•取り付けベルトとサポート
•3xネジと3xダボ
•8x AA電池
•ユーザーマニュアル

•野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適

•FullHDビデオ解像度1080p

•2.4”TFT LCD表示

•機能の選択:ビデオ,写真,ビデオと写真

•PIRセンサー(~15m)と夜間撮影のためのIRセンサー(~20m)

•トリガー時間0.6秒

•マイクロフォンとスピーカー内蔵

•32GBまでのMicroSD card**(**付属なし)

•カメラ保護クラスIP56(防塵・防噴流型防水）

2,4"TFTカラー画面


