
                      

  

       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT-96仕様 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

お問い合わせは下記に； 

MK Scientific, Inc.   

Measuring Knowledge 

 

日本正規代理店:  株式会社 エムケー・サイエンティフィック  
 

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地   
            Tel: 045-392-3532  Fax: 045-392-3536 
         E-mail: sales@mksci.com 

 

検知サイズ PM 2.5 / PM10 

質量濃度検知範囲 0 … 2000 ug/m³ 

分解能 1 ug/m³ 

温度範囲 0 …+50 °C 

温度精度 ±1 °C 

湿度範囲 ±3.5 % RH (20 …80 % RH) 

湿度精度 0 …100 % RH (結露無きこと) 

表示 2インチTFT カラー表示 

電池 1000 mAh 充電式リチウム電池 

使用時間 連続使用5 時間 

充電 USB 5 V 充電 

充電時間 約2 時間 

サイズ・重量 185 x 55 x 38 mm ・ 139 g 標準税込価格 ¥ 63,800.- 

小型ハンディタイプのDT-96は2.0インチTFTカラーLCD

画面を搭載し、使用がいたって簡単で素早くPM2.5と

PM10を同時に測定することができます。DT-96はパーテ

ィルカウンター、パーティクル質量濃度、気温と相対湿度

も同時測定します環境保護や省エネルギー対策に最適な

機器です。 

 

特徴: 

● 2.0インチTFTカラーLCD表示  

● 220x176ピクセル  

● PM2.5とPM10を同時に表示  

● 気温と相対湿度も表示  

● リアルタイム時計表示  

● アナログバー表示  

● 5000データメモリーと読出し  

● 自動停止機能付き 

 

 

 

 

 

PM2.5 / PM10測定器 

DT-96 

 

 

 

 

販売代理店: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準税抜価格 ¥ 16,000.- 

 

 

 

 

Web: https://www.mksci.com




