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風速計 9035 (校正証明書付)  

税込価格

035　
風速計9  

￥
 39,600.-

 風速と温度を同時に表示 

風量測定にも対応      
 最高値/最低値と平均値読出し機能

 操作が簡単

風速計9035は多くの業界に風速、風量、温度を効
果的に測定する方法を提供します。 風速計は、換
気、暖房、空調システムの効率をテストするために
一般的に使用されますが、風洞などの制御された
実験室のテスト用途でも定期的に使用されます。 
さらなる用途には、健康と安全のチェックの一部と
して、また多くの製造プロセスや屋外の風速測定
が含まれます。

new

風速計9035仕様 風

風速範囲 0.4 ～ 30 m/s
温度範囲            　　　　　　　　　 -10 ～ 50 °C
分解能 0.1 °C/°F
風速単位 m/s, km/h, ft/min, knots, mph
風速精度                                                 ±3 % FS ±0.5  
温度精度                  　　　　　　　　　 ±1.5 °C
愛用電池 3 x 1.5 V単4電池 

電池寿命
100 時間 (バックライト使用)  　　　　
1000 時間 (バックライト使用なし)

表示 カスタム LCD

サイズ
本体: 32 x 71 x 141 mm  　　
ベーン: 35 x 76 x 155 mm

重量 270 g (本体+ベーン)

ハンディ型の風速計9035は、0.4〜30m/s及び-
10〜50℃ の範囲で風速と温度を同時に表示す
るベーンタイプの風速計です。

海外での使用のために、風速単位を       
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mphの5種類を選択でき、温度
単位も
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を選択できます。

   

 

    

ユニットには、自動電源Off機能、バックライト付
き表示、最高値/最低値と平均値読出し機能組
み込まれています。 風速計9035風速計は頑丈
なABSケースに収納されており、見やすいカス
タムLCDを備えています。        

       
       

           
   

風速単位m/sでの3点校正証明書付でお届けし
ます。
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